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DÁVKOVACÍ ČERPADLO OPTIMA S REGULACÍ pH NEBO Rx (ORP)

Vstup do programovacího módu

Pokud se stiskne za chodu čerpadla, ukáže naprogramované parametry.

Pokud se stiskne zároveň s tlačítky    zvýší se nebo sníží právě zvolená hodnota.

Při programování slouží jako „Enter“, tedy tlačítko potvrzující a ukládající zvolené nastavení. 

Uvádí čerpadlo do chodu a rovněž jej vypíná. Při aktivním alarmu hladiny dávkované látky, alarmu 

průtoku a alarmu paměti, deaktivuje alarm na displeji.

Slouží k „ukončení“ jednitlivých úrovní menu. Před defi nitivním ukončením programování je 

požadováno uložení změn do paměti čerpadla.

Vstup do kalibrace čerpadla. Pokud je v módu „OFF“, menu pro kalibraci není aktivní.

Přepíná menu nahoru a zvyšuje nastavené hodnoty. V módu Batch spouští čerpadlo do chodu. 

Přepíná menu dolu a snižuje nastavené hodnoty. 

Zelená LED dioda bliká při dávkování čerpadla.

Červená LED dioda svítí při spuštění nastavených alarmů.

Kontakt Funkce

1
Relé alarmu

2

3 - pól vstup 0-20 mA

max 500 ohm4 + pól

5 externí vstup spouštění (start / 

stop)6

7 externí vstup frekvenčního 

signálu (čítač pulzů)8

9
připojení hlídače průtoku

10

B připojení hlídání hladiny
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Do programovacího módu vstoupíte stisknutím tlačítka         na 3 vteřiny.  Tlačítky         a          se pak pohybujete v 

programovacím menu.

Tlačítkem             pak lze přistoupit ke změně jednotlivých parametrů. Při nečinnosti v délce 1 minuty se čerpadlo 

navrátí do běžného provozu bez uložení dat nového programování.

Tlačítko           slouží k opuštění jednotlivých programovacích menu, na displeji se objeví nápis:

Exit (výstup)

No Save (bez uložení změn)

Exit (výstup)

Save (uložit změny)
pro potvrzení volby
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